
WEB来場予約は
こちらから▼

4.29sat ▶6.30fri

右記から100pt分の商品をお選びいただけます

WEB来場予約で
プレゼント

2023年8月31日までに、（株）Imacocoと工事請負契約をしていただいた方。
かつ折り込みチラシや雑誌、ホームページやSNSなどの広告宣伝に協力いただける方。

会場MAP 住所：栗東市苅原109
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●会場
Imacoco

オリジナルチョコ

写真は今年3月にグランドオープンしたImacoco住宅展示場Cocokaraの一例です。住宅展示場Cocokaraは、家づくりのアイデアが盛りだくさん。あなたのスキを見つけにきてください。

住宅展示場

太陽光発電システム2.4kWh

グランドオープン特典

オプション100pt還元条件
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期間中にご来場の皆様に

キャンペーン
100pt100pt 還元還元

選べるオプション
プレゼント

WEBから来場予約

100pt還元キャンペーンにお申し込み
ご成約時にオプション100ptプレゼント

step1
step2
step3
step4

お申し込み
方法

WEB来場予約は
こちらから▼

期間中（6月30日）までにご来場



家族の成長に合わせて、毎日を健やかに、そして快適に過ごす。素足に馴染むフロアと、思わず深呼吸したくなる空間で、
大切なひと、大好きなものに囲まれて過ごす。住むほどに、暮らすほどに心地いい、そんな家づくり。 

ココロとカラダにやさしい暮らしをイマココカラはじめよう

Planning by RITTOHOUSING
滋賀県栗東市小柿5丁目11番3-1号

株式会社
栗東ハウジング https://cocokara.life/

Cocokara 栗東TEL 077-553-4466宅地建物取引業 滋賀県知事免許（6）２４６７号　建築業 滋賀県知事許可（般-２）第22202号

ご予約はお電話またはホームページからお申し込みください イオンシネマ
草津にて
CM放映中！

びわ湖放送
にて

CM放送中！

住宅展示場
Cocokara
滋賀県栗東市苅原109

展示場サイトはこちら
https://ritto.net/
栗東ハウジング

公式サイトはこちら

- グランドオープン -

ウレタンフォームを噴射して発
泡させ、壁や天井などに吹き
付けることで、シームレスな密
着断熱層を形成します。家の
隅々まで断熱材で覆うことが
でき、高い断熱性能や気密性
能を発揮します。

壁

屋根

従来よりも断熱材を厚くすること
で、より断熱効果を高めます。

夏は外からの熱を遮断して涼しく、
冬は屋内の熱を逃がさず温かく、屋
外環境に左右されない家づくりを実
現します。

優れた断熱性能で、夏涼しく、冬暖かく。
住まいの中で、最も熱が逃げやすいの
は、玄関ドアなどの開口部です。省エネ
ルギー基準を満たしたLIXIL K2グレード
のドアを採用。熱貫流率：1.79［W（/m2・
K）］～断熱枠（サーマルブレイク構造枠）
と高断熱複層ガラスの組み合わせで、
高い断熱性能を実現しています。

ジェスタ2吹き付け断熱
ウレタンフォーム

サーモスTW

APW330

ガラスの間にアルゴンガスの入った
アルミと樹脂のハイブリッド窓です。

オール樹脂で国内最高水準の
断熱性能を持っています。

熱貫流率

1.31
W/（㎡・K）

熱貫流率

1.44
W/（㎡・K）

断熱材 厚さ90mm

断熱材 厚さ160mm

ＺＥＨ基準をクリアした
高断熱住宅仕様
断熱性能UA値0.6以下相当

断熱材 サッシ 断熱玄関ドア


